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Convient pour 
Fit on 
Conviene para 
Geschikt voor 
Passt für 
Adatto per 
Apropriado para 
 
 
 
A utiliser avec 
To be used with 
Usar con 
Gebruiken in combinatie met 
Zu verwenden mit 
Da utilizzare con 
Para usar com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outillage et personnel nécessaire 
Necessary equipment and staff 
Utillaje y personal necesario 
Noodzakelijke middelen en personen 
Notwendiges Personal und Ausrüstung  
Attrezzatura e personale necessario 
Pessoal e equipamento necessário    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTIFIX pour étanchéité PVC 
ALTIFIX for PVC sealing 

ALTIFIX sobre estuanqueidad PVC 
ALTIFIX voor PVC dakbedekking 

ALTIFIX für PVC-Abdeckungen 
ALTIFIX per impermeabilizzazione in PVC 

ALTIFIX para impermeabilização em cobertura de PVC 

CHAP.RSUP CHAP.DECL CHAP.PA 

Vendu séparément 
Sold separately 
Vendido por separado 
Apart te verkrijgen 
Lieferung detrennt 
Venduto separatamente 
Vendido separadamente 
 

KV.AFX KVR.BAC 

X 1 

10 

Ø27 

17 
19 

Ø14 

Ø5,5 
PH3 TX25 

KVR.BET 

Nettoyant PVC 
PVC cleaner 
Limpiador de PVC 
PVC cleaner 
PVC Reinigungsmittel 
Pulitore per PVC 
Limpeza de PVC 

Mastic PVC  
PVC mastic 
Masilla de PVC 
PVC membraam 
PVC-Lösung 
Mastice per PVC 
PVC Mastic 

Chalumeau à air chaud 
Hot air tool 
Soplete de aire caliente 
Hete lucht fohn 
Warmer Lufthalm 
Pistola ad aria calda 
Ferramenta de ar quente 

FRA Notice d’installation 
GBR Installation sheet 
ESP Instrucciones de instalación 
NLD Installatie-instructies 
DEU Montageanleitung 
ITA Istruzioni per l’installazione 
PRT Manual de Instruções 

ANCR.AFX 
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a 0 < a < 60 mm 40 < a < 110 mm 90 < a < 160 mm 
b 76 mm 127 mm 178 mm 

a 
b 

KVR.BAC 

x4 

KVR.BAC 

PH3 
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a 0 < a < 70 mm 80 < a < 105 mm 120 < a < 140 mm 

b 95 mm 125 mm 165 mm 
 

a 
b 
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